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Program Ochrony Środowiska 

 dla Gminy Trzcinica


III. INFRASTRUKTURA GMINY

3.1. Gospodarka wodno - ściekowa


Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej ma ogromny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza na stan wód powierzchniowych oraz      (w przypadku nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) na jakość wód podziemnych. Wody powierzchniowe i podziemne narażone są na różnego rodzaju zanieczyszczenia np. azotem, metalami ciężkimi, fosforanami, chlorkami, siarczanami, substancjami powierzchniowo-czynnymi, fenolami, fluorkami, pestycydami itd.

Gospodarka wodno -  ściekowa na terenie gminy jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Urzędu Gminy w Trzcinicy,  gmina posiada prawie pełen stopień zwodociągowania (99,85 % mieszkańców gminy jest objętych siecią wodociągową), a niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Usługi w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy prowadzi Gmina Trzcinica. 

Na terenie gminy eksploatowana jest jedna komunalna, mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wschodniej części miejscowości Laski na niezabudowanym terenie Gminy Trzcinica. 

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

3.1.1.1. Ujęcia wód

Na obszarze gminy wodę do celów komunalnych jak i przemysłowych ujmuje się           za pomocą za pomocą czterech komunalnych systemów wodociągowych – ujęcia, uzdatniania i rozprowadzania wody. Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Udokumentowane zasoby wód podziemnych na terenie Gminy w kategorii „B” są eksploatowane z poziomu czwartorzędowego. Zasoby wód podziemnych na terenie Gminy są wystarczające do pokrycia potrzeb mieszkańców. Dla wszystkich ujęć zostały ustanowione strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej. 

Gmina Trzcinica posiada cztery stacje ujęć wody znajdujące się                               w miejscowościach: Laski, Teklin, Trzcinica i Piotrówka. We wszystkich czterech stacjach źródłem wody dla wodociągu są studnie głębinowe, w których głębokość ujęć wynosi od 53 m w Laskach do 76 m w Piotrówce.

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy są wystarczające na pokrycie potrzeb mieszkańców, gdzie średnie zapotrzebowanie wody wynosi około 900 m3/d, a średnia               z miesiąca o maksymalnym rozbiorze wynosi 754 m3/d.

Szczegółowe dane dotyczące ujęć wód na terenie Gminy Trzcinica przedstawia tabela 10. 

Tabela 10.  Wykaz  ujęć na terenie Gminy Trzcinica

Nazwa 

Ujęcia
Ilość studni
Wiek utworu
Wielkość zasobów eksploatacyjnych

[m3/h]
Pozwolenie 

wodnoprawne

Eksploatowane ujęcia wody 

Wodociąg Trzcinica
2
Czwartorzęd
106
Nr OS gw 6210/3/95 

z dn. 01.03.1995 r. 

ważne do 2015 r.

Wodociąg Laski
2







92
Nr OS gw 6223/7/00 

z dn. 26.07.2000 r. 

ważne do 2015 r.

Wodociąg Teklin
2







115,7
Nr OS gw 6210/4/96 z             dn. 09.01.1996 r. 

ważne do 2016 r.

Ujęcia nieeksploatowane

Wodociąg Piotrówka
2
Czwartorzęd
46,2
Nr OS gw 6210/3/96 

z  dn. 08.01.1996 r. 

ważne do 2016 r.

Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

 3.1.1.2. Zużycie wody w gminie

Na obszarze gminy, zarówno do celów komunalnych jak i przemysłowych, wodę ujmuje się z ujęć podziemnych. Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień w rolnictwie oraz leśnictwie. Największym użytkownikiem wody w gminie jest gospodarka komunalna, następnie rolnictwo i leśnictwo oraz przemysł.

Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Wody podziemne wykorzystywane są również do celów przemysłowych przez niewielkie zakłady, którym woda dostarczana jest komunalną siecią wodociągową.

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody na terenie gminy Trzcinica zaspokaja potrzeby ludności gminy. 

 Łączna produkcja wody wyniosła w 2007 roku 192,5 tys. m3, natomiast ilość sprzedanej wody wynosiła 152,4 tys. m3. Porównując sprzedaż wody w roku 2007 do ilości sprzedanej wody w roku 2002, gdzie ilość wynosiła 148, 0 tys. m3, można wywnioskować że sprzedaż wody z roku na rok wzrasta. Najlepiej to zjawisko obrazuje wykres 2. 

Wykres 2. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2002-2007
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3.1.1.3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 12 ust. 5).

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kępnie. 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdza przydatność wody             w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

Badania jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS na terenie Gminy Trzcinica, w wybranych obiektach przedstawia tabela 11. 

Tabela 11. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsce pobrania próbki
Nr sprawozdania
Data badania
Ocena jakości wody

Wodociąg Trzcinica – woda uzdatniona- sieć: Trzcinica ul. Jana Pawła II 95
HKL/N-2078/07
08.10.2007 r.
W zakresie przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych woda odpowiada 

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Wodociąg Trzcinica – woda uzdatniona- sieć: Smardze 23
HKL/N-2077/07
08.10.2007 r.
W zakresie przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych woda odpowiada 

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Wodociąg Piotrówka – woda nieuzdatniona – sieć: Piotrówka 39
HKL/N-357/07
12.03.2007 r.
W punkcie zlokalizowanym w hydroforni stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotanów określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Wodociąg Piotrówka – woda nieuzdatniona – sieć: Piotrówka 39
HKL/N-2027/07
11.10.2007 r.
W punkcie zlokalizowanym w hydroforni stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotanów określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Wodociąg Laski – woda uzdatniona- 

sieć: Nowa Wieś 1B/1
HKL/N-399/08
10.03.2008 r.
W zakresie przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych woda odpowiada 

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Wodociąg Laski – woda uzdatniona- 

sieć: Laski, Armii Krajowej 11
HKL/N-398/08
10.03.2008 r. 
W zakresie przeprowadzonych badań fizyko-chemicznych woda odpowiada 

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie

Badania przeprowadzone przez PSS-E w Kępnie obejmowały swym zakresem badania fizyczno-chemiczne oraz mikrobiologiczne w ramach monitoringu przeglądowego oraz kontrolnego.

3.1.1.4. Charakterystyka sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Trzcinica obejmuje swym zasięgiem prawie całą powierzchnię gminy. Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy w 2007 roku wynosiła 71,9 km.  Procent mieszkańców objętych siecią wodociągowa na terenie gminy wynosi 99,84 %. 

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej z roku na rok wzrasta, w 2007 roku do sieci podłączonych było 1.165 przyłączy. Tendencję wzrostową liczby przyłączy w latach 2002-2007 obrazuje wykres 3. 

[image: image2.emf]Wykres 3. Liczba przyłączy na terenie Gminy Trzcinica     

                                                                         Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

Długość istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcinica w rozbiciu na poszczególne jednostki osadnicze przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy

Długość sieci wodociągowej

[km]
Procent mieszkańców objętych siecią 

wodociągową

[%]

Gmina ogółem
       71,9
99,84

Sołectwo
Aniołka Pierwsza
 6,0
  99


Kuźnica Trzcińska
 4,5
                        99,8


Laski
        14,1
100


Piotrówka
        13,3
100


Pomiany
 4,0
100


Trzcinica
 8,1
99,9


Smardze
 6,4
100


Wodziczna
 5,5
100

Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

Zgodnie z przekazanymi danymi sieć wodociągowa na terenie gminy wykonana jest głównie z rur PVC, jednak część stanowią kolektory azbestowe położone w miejscowościach Laski i Piotrówka. 

3.1.2. Gospodarka ściekowa

3.1.2.1. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Trzcinica nie jest w pełni rozwinięta, a jej długość w 2007 roku wynosiła 15,60 km. Ścieki z sieci kanalizacyjnej są odprowadzane do gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje w miejscowości Laski. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy Trzcinica, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi około 35,10 %; jest to sieć ogólnospławna.

Ogólna liczba połączeń do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkaniowych oraz zbiorowego zamieszkania w 2007 roku wynosiła 433 sztuki. Tendencję wzrostową liczby przyłączy w latach 2002-2007 obrazuje wykres 4. 

Wykres 4. Liczba przyłączy na terenie Gminy Trzcinica

                                   

Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzcinica w rozbiciu na poszczególne jednostki osadnicze przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Długość sieci kanalizacyjnej

[km]
Procent mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną

[%]

Gmina ogółem
15,6
35,1

Sołectwo
Kuźnica Trzcińska
0,8
  1,8


Laski
5,4
12,2


Pomiany
0,8
  1,8


Trzcinica
8,6
19,3

Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

W kolejnych latach planowana jest systematyczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Trzcinica i podłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych zgodnie z opracowanym dokumentem „Program kanalizacji wsi i budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzcinica”. 

3.1.2.2. Oczyszczalnia ścieków

Na obszarze gminy eksploatowana jest jedna komunalna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wschodniej części miejscowości Laski w Gminie Trzcinica. 

Oczyszczalnia ścieków w Laskach

          Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Laskach przekazana została do eksploatacji w lipcu 1997 r. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny A-19 w 09 +70 km który uchodzi do Rowu Laskowskiego, przepustem  o średnicy 0,6 m ze stawu stabilizacyjnego. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 329 m3/dobę. 

Oczyszczalnia usytuowana jest na działkach zajmujących powierzchnię 1,97 ha oraz 0,2466 ha. Ogrodzony teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 2,21 ha, na którą składają się:

· 2 stawy uśredniające(fakultatywne);

· 2 stawy napowietrzane;

· 2 stawy sedymentacyjne;

· staw stabilizacyjny;

· przepomopownia ścieków;

· piaskownik poziomy dwukomorowy;

· komora krat;

· punkt zlewowy ścieków z poletkiem osuszającym;

· 2 poletka osadowe;

· komora pomiarowa;

· komora ścieków dowożonych.

Technologia oczyszczanie ścieków oparta jest na zastosowaniu stawów fakultatywnych, napowietrzanych oraz stabilizacyjnych. W stawach biologicznych dominuje proces tlenowego oczyszczanie ścieków. Przebiega on przy udziale różnego rodzaju mikroorganizmów. W stawach stabilizacyjnych tlen jest dostarczany dzięki naturalnym procesom. W stawach napowietrzanych stosuje się dodatkowe napowietrzanie ścieków urządzeniami mechanicznymi. Głównym procesem, który zachodzi w stawach są przemiany biochemiczne zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach na dwutlenek węgla oraz biomasę mikroorganizmów. Zachodzą tu również procesy sedymentacji oraz adsorpcji drobnych zanieczyszczeń stałych i koloidalnych. 

Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe ze wsi Laski i Trzcinica, a także z zakładów przemysłowych oraz zakładów użyteczności publicznej. 

Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni w 2007 roku wyniosła 67 tys. m3,         w tym ścieki opadowe i dowożone oraz wody infiltracyjne stanowią 6 tys. m3. Charakterystykę odprowadzanych ścieków z oczyszczalni ścieków w Laskach przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Charakterystyka ścieku surowego i oczyszczonego 

Oczyszczalnia ścieków w Laskach

Wskaźnik
Ściek surowy
Ściek oczyszczony

Odczyn [pH]
7,5
7,6

BZT5 [mg/dm3]
115
11

ChZTCr [mg/ dm3]
258
65,4

Zawiesina ogólna [mg/ dm3]
92
14

Azot ogólny [mg/ dm3]
43,3
38,6

Fosfor ogólny [mg/ dm3]
4,56
2,64

Azot azotynowy [mg/ dm3]
<0,001
0,098

Analiza ścieków prowadzona w 12.12.2007 r.

Źródło: Urząd Gminy Trzcinica

Ważność operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni w miejscowości Laski kończy się z dniem 20 grudnia 2015 roku.

3.1.2.3. Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe stosowane są głównie na obszarach wiejskich                  o niegodnych warunkach deniwelacyjnych zamieszkałych przez małą liczbę mieszkańców. Dla tych obszarów zastosowanie małych przydomowych oczyszczalnie jest najbardziej dogodnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym. Są to urządzenia skuteczne a zarazem tanie w eksploatacji  oraz łatwe w obsłudze. Prawidłowo dobrana i wykonana oczyszczalnia zapewnia użytkownikowi bezawaryjną pracę przez długie lata. 


Na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późń. zm.) rozdz. 2 art. 3, pkt 3, gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy funkcjonują 4 oczyszczalnie przydomowe oraz jedna oczyszczalnia przyzakładowa. Przydomowe oczyszczalnie ścieków usytuowane są głównie na terenach o niekorzystnym ukształtowaniu, gdzie brak jest odbiorników ścieków o wystarczającej chłonności.  

3.1.2.4. Zbiorniki bezodpływowe

Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu Gminy Trzcinica siecią kanalizacyjną, która odprowadza ścieki do oczyszczalni, odpady płynne gromadzone są      w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) rozdz. 1 art. 2, pkt 1, określa, iż zbiornik bezodpływowy to instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. Ustawa ta również w rozdz. 2 art. 3, pkt 3,  mówi              o tym, iż gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 


Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy Trzcinica taka ewidencja jest obecnie prowadzona. Łącznie na terenie gminy znajduje się około 412 sztuk zbiorników bezodpływowych. Niektóre ze zbiorników bezodpływowych mogą być nieszczelne, a brak urządzeń gromadzących i oczyszczających ścieki powoduje, że są one często odprowadzane do rowów melioracyjnych, zanieczyszczając tym samym okoliczne cieki wodne. Zwiększa to zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi. 

W celu umożliwienia właściwej kontroli gospodarowania ściekami gromadzonymi  w zbiornikach bezodpływowych, należy raz w roku dokonać sprawdzenia ilości wywożonych ścieków oraz porównać ich ilość z ilością ścieków odebranych przez tabor asenizacyjny z pomiarami zrzutu tych ścieków na stację zlewną. 

Zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Trzcinica posiada firma Andrzeja Ramzy z Mroczenia, która zasięgiem działania obejmuje całą gminę. Ścieki wywożone są ciągnikiem asenizacyjnym o pojemności 9 m3.

3.1.3. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej 

Minister Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późń. zm.) w art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2,  jest zobowiązany  do sporządzania „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Dokument podlega aktualizacji co 2 lata. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków został zatwierdzony 16 grudnia 2003 roku, natomiast jego aktualizację przyjęto w czerwcu         2005 roku. 


Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229  z późń. zm.) „Krajowy Program oczyszczania ścieków komunalnych” określa wykazy:

· aglomeracji, które powinny być wyposażone – w terminach ustalonych w art. 208 –                w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia;

· przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji. 

W nawiązaniu do powyższego, ustawa Prawo wodne definiuje pojęcie aglomeracji jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841), gminy zobowiązane są do wyznaczenia aglomeracji zgodnie z wymaganiami tego rozporządzenia. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (art. 208, ust.1) zobowiązuje gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków                         (ustawa o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ustawa Prawo wodne art. 43, ust. 4) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach:

· do 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15 000,

· do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji o RLM powyżej 15 000.

Terminy realizacji w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, zawarte w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, są niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do dyrektywy 91/271/EWG, który formułuje cele pośrednie osiągnięcia zgodności z Dyrektywą.

Realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” stanowi jeden z elementów Polityki Ekologicznej Państwa zmierzający do poprawy jakości wód, których stan obecny stanowi główny problem ochrony środowiska kraju. 

Na terenie gminy, wyróżniono 1 aglomerację powyżej 2 000 RLM, co warunkuje termin wyposażenia tych aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, czyli sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami ścieków. Tą aglomeracją jest Trzcinica , która figuruje w programie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej                      i oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego i Traktatu Akcesyjnego w latach 2014 – 2015. 

Realizację wyposażenia aglomeracji na terenie gminy wg „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Wyposażenie aglomeracji Trzcinica w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków

RLM
Średnia przepustowość oczyszczalni [m3/d]
Docelowa przepustowość oczyszczalni [m3/d]
Koszt wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnię dostosowaną do wymagań UE [tys.]
Koszty budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w aglomeracji [tys.]
Koszty wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię dostosowaną do wymagań UE [tys.]

2.293
376,0
344,0
2.100
304.000
2.404

Źródło: „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, MŚ, Warszawa 2003r.

W najbliższych latach władze gminy powinny się skoncentrować na rozbudowie sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków                    a zarazem na ich modernizacji. 

Uporządkowanie infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzcinica będzie polegało głównie na rozbudowie  sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do istniejących oczyszczalni ścieków, a zarazem na ich modernizacji. Gmina planuje w najbliższych latach wymianę instalacji wodociągowej w miejscowości Laski z azbestowo-cementowej na instalację PVC, skanalizowanie miejscowości Laski oraz modernizację systemu zaopatrzenia w wodę na wodociągu Trzcinica. 

Kolejnymi etapami będzie sukcesywna wymiana instalacji wodociągowych z azbestowo-cementowych na PVC i kanalizowanie całości Gminy. W procesie inwestycyjnym wykorzystywane i stosowane będą różne rozwiązania techniczne,  w tym kanalizacje grawitacyjna, tłoczna i ewentualnie podciśnieniowa. Planuje się zastosowanie oczyszczalni przydomowych i małych oczyszczalni ścieków do 600 RLM.

3.2. Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Trzcinica, wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone            w dokumencie „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcinica”. 

W 2008 Gmina Trzcinica wraz z innymi gminami zawarła porozumienie w sprawie przygotowania oraz realizacji budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie. Porozumienie międzygminne obejmowało następujące gminy: 

· Gmina Baranów;
· Gmina Oleśnica;

· Gmina Bralin;
· Miasto Oleśnica;

· Gmina Doruchów;
· Gmina Perzów;

· Gmina Dziadowa Kłoda;
· Gmina Rychtal;

· Gmina Kępno;
· Gmina Syców;

· Gmina Łęka Opatowska;
· Gmina Trzcinica

· Gmina Międzybórz;


Podpisane porozumienie nakłada na Gminę Kępno przygotowanie i realizację budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. 

          Bardzo ważnym aspektem gospodarki odpadami jest problem usuwania azbestu z terenu gminy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienie zostanie przedstawione w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzcinica”.   

3.3. Komunikacja

3.3.1. Drogi

Na terenie Gminy Trzcinica istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg. Głównym szlakiem komunikacyjnym jest obecnie droga krajowa nr 39, której długość na obszarze gminy wynosi ok. 3,73 km. Ważną funkcję komunikacyjną spełniają również istniejące drogi powiatowe o długości 39,86 km oraz nieco mniejszą funkcję komunikacyjną pełnią drogi gminne, których łączna długość wynosi 96,00 km, w tym utwardzone 37,62 km          (w tym asfaltowe – 26,00 km). Zestawienie danych dotyczących dróg istniejących na terenie gminy przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Sieć drogowa na terenie Gminy Trzcinica

Nr drogi
Opis odcinka


Nazwa 
Długość [km]

Drogi krajowe

39
Kępno - Namysłów
  3,730

Drogi powiatowe

5692
Mroczeń – granica Województwa
10,680

5694
Laski - Zmyślona
  2,355  

5691
Mroczeń - Granice
  5,805

5689
Piotrówka - Ignacówka
10,600

5690
Trzcinica – gr. województwa  
  4,440

5688
Trzcinica – gr. województwa  
  5,980

Drogi gminne

9893 - 9999
-
96,000

 Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, Urząd Gminy

            Trzcinica

Wśród dróg gminnych należy wyróżnić drogi wewnętrzne, w całości nieutwardzone. Drogi gminne są utwardzone tylko na odcinku 37,62 km, podczas gdy drogi powiatowe są w całości utwardzone, chociaż nie wszystkie asfaltowe.

3.3.2. Koleje

 Przez teren gminy dawniej przebiegała jednotorowa linia kolejowa o znaczeniu lokalnym relacji Kępno – Rychtal – Namysłów. Obecnie odcinek przebiegający przez teren gminy jest zamknięty dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Linia przebiegała przez środkową część gminy, na odcinku około 10,0 km. 

3.4. Gazownictwo i sieć energetyczna

3.4.1. Gazownictwo

Zastosowanie gazu ziemnego w indywidualnych gospodarstwach domowych jest jedną z najbardziej efektywnych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskania wysokiej sprawności energetycznej i komfortu użytkowania.

Gmina Trzcinica nie posiada sieci gazowej doprowadzającej gaz do odbiorców. Większość mieszkańców korzysta do celów kuchennych z gazu propan-butan dowożonego w butlach przez firmę Gazpol. Przez teren gminy przebiegają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia GZ 50 relacji Odolanów - Tworóg, z których w przyszłości możliwe jest pozyskanie gazu. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Trzcinica długość czynnej sieci gazowej  wynosi 21 km.

Podjęto działania w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców                    w zakresie zapotrzebowania na gaz oraz nawiązano kontakt z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Odziałem Zakładu Gazowniczego Kalisz - Działem Rozwoju i Inwestycji (IX 2007) w celu  skoordynowania dalszych działań.

3.4.2. Elektroenergetyka


Wszystkie miejscowości Gminy są zelektryfikowane i posiadają od jednej do kilku stacji transformatorowych. Na terenie Gminy znajduje się ogółem kilkadziesiąt stacji transformatorowych.

System elektroenergetyczny Gminy Trzcinica oparty jest na linii średniego napięcia o mocy 15 kV, z powiązaniem głównego punktu zasilania GZP 110/20 Kępno. Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napięcia, podłączone do trafostacji słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych linii jest Energetyka Kaliska S.A.                 w Kaliszu, Rejon Energetyczny Kępno. Zaopatrzenie w energię elektryczną prowadzone jest liniami napowietrznymi lub kablowymi niskich napięć 0,4 kV. 

Źródłem pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Trzcinica są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi. 

3.4.3. Energia odnawialna


W związku z ciągłym eksploatowaniem istniejących źródeł energii,  wykorzystanie energii odnawialnej staje się coraz bardziej atrakcyjne i popularne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu ogranicza emisję CO2 do atmosfery oraz ogranicza import nośników energii z rejonów politycznie niestabilnych. 

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dokument o nazwie „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. W dokumencie tym zakłada się, że w 2010 roku około 7,5 % wykorzystywanej energii będzie energią odnawialną, a więc planuje się coraz większy udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej i zwiększanie tego udziału do 14 % w 2020 roku. Zadania oraz wskaźniki które należy osiągnąć,  zostały powielone                     w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. Cele te można osiągnąć poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji różnego rodzaju energii. 


Energia odnawialna to przede wszystkim energia wiatrowa, energia geotermalna, energia cieków wód powierzchniowych , energia biomasy. Zgodnie z szacunkowymi danymi pochodzącymi z KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.) w 2007 roku potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju wynosił: 

· biomasa – 530 PJ/rok;

· energia wodna – 30 PJ/rok;

· zasoby geotermalne – 170 PJ/rok;

· energia wiatru – 250 PJ/rok;

· energia słoneczna -  170 PJ/rok.

Na terenie Gminy Trzcinica wykorzystuje się promieniowanie słoneczne zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Jednym z urządzeń służących do  pozyskiwania tego typu energii są kolektory słoneczne. Na terenie gminy zlokalizowane są 3 kolektory słoneczne. 
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