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Regeneracja dróg — 2020.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Regeneracja nawierzchni bitumicznych

1 Regeneracja nawierzchni bitumicznych - droga Pomiany-Krok

1
d.1

KNR 2-31
1004-06 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

400,00*4,00 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000

2
d.1

KNR 2-31
1001-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizo-
waną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdów na go-
dzinę
Krotność = 2

m2

400,00*4,00 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000

2 Regeneracja nawierzchni bitumicznych - droga Kuźnica Trzcińska

3
d.2

KNR 2-31
1004-06 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

250,00*3,20 m2 800,000
RAZEM 800,000

4
d.2

KNR 2-31
1001-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizo-
waną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdów na go-
dzinę
Krotność = 2

m2

250,00*3,20 m2 800,000
RAZEM 800,000
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