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PRZEDMIAR ROBOT

Lp Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1452141001 BUDYNEK PRZEDSZKOLA
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 |m3
d.1.1/0205-03 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,60*481,00 m3 288,600
RAZEM 288,600
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0205-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0,8
0,45%0,10%(5,84+13,71+3,4) m3 1,033
0,60*0,10*1,09 m3 0,065
0,72*0,10*(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 12,321
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
13,419 m3 13,419
0,45%0,40%(5,84+13,71+3,4) m3 4,131
0,60%0,40%1,09 m3 0,262
0,72*0,40%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 49,283
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
1,20%(5,39+14,50+3,60)*0,25 m3 7,047
1,20*(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ m3 63,284
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)*0,30
RAZEM 150,845
3/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamisa- |m3
d.1.1/0301-02 z.0. 2. |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodat-
8.3. kiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
Krotnos¢ = 0,2
0,45%0,10%(5,84+13,71+3,4) m3 1,033
0,60*0,10*1,09 m3 0,065
0,72*0,10*(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 12,321
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
13,419 m3 13,419
0,45%0,40%(5,84+13,71+3,4) m3 4,131
0,60%0,40%1,09 m3 0,262
0,72*0,40%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 49,283
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
1,20%(5,39+14,50+3,60)*0,25 m3 7,047
1,20*(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ m3 63,284
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)*0,30
RAZEM 150,845
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1.1/0217-04 25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1,65"1,40%(5,84+13,71+3,4) m3 53,014
1,80"1,40%1,09 m3 2,747
1,92*1,40%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 459,971
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
A (sumaczesciowa) ] e
m3 515,732
-150,845 m3 -150,845
RAZEM 364,887
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l
364,887*0,80 m3 291,910
RAZEM 291,910
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos-|m3
d.1.1/0320-02 cido 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m
364,887*0,20 m3 72,977
RAZEM 72,977
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.1.1/0236-03
364,887 m3 364,887
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RAZEM 364,887
1.2 Fundamenty
8/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-07
0,45%0,10%(5,84+13,71+3,4) m3 1,033
0,60%0,10*1,09 m3 0,065
0,72*0,10%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 12,321
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
RAZEM 13,419
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
13,419 m3 13,419
RAZEM 13,419
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m |m3
d.1.2/0202-01 - reczne uktadanie betonu
0,45%0,40%(5,84+13,71+3,4) m3 4,131
0,60*0,40*1,09 m3 0,262
RAZEM 4,393
11|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m |m3
d.1.2/0202-02 - reczne uktadanie betonu
0,72*0,40%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50* |m3 49,283
2+0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
RAZEM 49,283
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili |t
d.1.2/0290-01 - prety gtadkie
0,32301 t 0,323
RAZEM 0,323
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili |t
d.1.2/0290-02 - prety zebrowane
0,78144 t 0,781
RAZEM 0,781
14/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - recz- |m2
d.1.2/0206-01 ne uktadanie betonu
1,20%(5,39+14,50+3,60) m2 28,188
1,20%(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ m?2 210,948
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)
RAZEM 239,136
15/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci - m2
d.1.2/0206-05 reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 10
1,20*(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ m?2 210,948
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)
RAZEM 210,948
16| KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci - m2
d.1.2/0206-05 reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 5
1,20%(5,39+14,50+3,60) m?2 28,188
RAZEM 28,188
17\ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.1.2|0604-02 goraco taw fundamentowych betonowych
0,45%(5,84+13,71+3,4) m?2 10,328
0,60%1,09 m2 0,654
0,72%(0,72+16,68+0,72+3,57+0,72+3,78+0,72+0,78+1,50*2+ m?2 123,206
0,72+2,88+0,72+10,08+0,72+5,24+0,72*2+2,32+7,68+0,72+
10,08+0,72*2+1,38+8,88+1,38+4,21+10,08*2+2,18+0,72+5,78+
4,38+16,68+16,68+13,96)
RAZEM 134,188
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.2/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2*1,40%(5,39+14,50+3,60) m2 65,772
2*1,40*(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ |m?2 492,212
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)
RAZEM 557,984
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.1.2/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
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557,984 m2 557,984
RAZEM 557,984
20|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt polistyrenowych ekstru-|m2
d.1.2/0608-08 dowanych gr.5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
239,136 m2 239,136
RAZEM 239,136
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy nalepiku na |m2
d.1.2|0604-02 goraco scian fundamentowych betonowych
0,25%(5,39+14,50+3,60) m?2 5,872
0,30%(0,30+5,66+0,30+2,74+0,30+8,10+0,30+10,40+1,80*2+ m?2 52,737
9,80+4,81+17,10+0,30+4,21+0,30+4,20+0,30+1,20+0,30+3,30+
0,30+10,50+1,50*2+10,50*2+6,06*2+0,30*2+6,20*2+0,30*2+
4,24+1,21+17,10+1,30+2,60*2+0,30*2+1,90+6,2)
RAZEM 58,609
1.3 Sciany
22|NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakébw |m2
d.1.3|0194b-02 ceramicznych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciagiem -
$ciany zewnetrzne
3,40%(4,20+1,70+9,90+2,00+10,80+17,10+10,80+0,30+1,50*2+ | m?2 251,260
3,30+0,30+10,50)
3,00%(4,50+1,80*2+9,90+11,10+5,66+0,30+2,74+0,30+8,40+ m2 223,980
10,80+2,10*2+2,66+10,50)
A (sumaczesciowa) || e
m2 475,240
-1,20*1,20*2 m2 -2,880
-4,50*1,90*3 m?2 -25,650
-4,50*2,20 m?2 -9,900
-3,50*1,90*2 m2 -13,300
-2,00*1,20*4 m2 -9,600
-1,00*1,20*7 m?2 -8,400
-2,40*3,40 m?2 -8,160
-2,40*3,00 m2 -7,200
-3,70*2,30 m2 -8,510
-0,90*2,00 m?2 -1,800
B (sumacze¢sciowa) || e
m2 -95,400
RAZEM 379,840
23|NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyijnych o gr. 30 cm z pustakéw |m2
d.1.3/0194b-02 ceramicznych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciagiem -
$ciany wewnetrzne
3,40%(17,10*2+0,69+2,40+4,14+0,12+3,63+2,60*2+5,09+3,15+ | m2 308,788
11,40+10,40*2)
3,00%(9,30+2,60*2+6,80*2+3,20+3,17+11,40+10,50*2) m?2 200,610
0,5%17,70*3,27 m2 28,940
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 538,338
-1,00*2,00*18 m?2 -36,000
-1,40*0,70 m2 -0,980
-1,00*1,00 m2 -1,000
-2,40*3,00 m?2 -7,200
-1,50*2,00*3 m?2 -9,000
-1,50*2,90*3 m2 -18,050
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -67,230
RAZEM 471,108
24/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 |m2
d.1.3/0127-03 cm
3,40%(17,10+2,45%*4+1,20+1,34+2,52+1,20+1,78*2+1,68*2+3,09+ | m2 318,733
0,90+2,85+1,50+1,20+3,30+9,30+0,20+2,74*3+1,02+1,27+1,15+
1,560"2+6,00+4,16*2+0,45+0,25*3,14*1,14+1,00)
3,00%(4,20*3+4,20+2,85+0,52+2,20+1,10+0,25+3,14*1,14*0,25* | m2 162,299
2+1,90+1,21+4,04*2+5,40+1,60+2,74*3+1,03+1,15)
4,00"2*(1,50+1,00) m?2 20,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 501,032
-1,00*2,00*34 m?2 -68,000
-1,00*1,00 m?2 -1,000
-2,40*3,00 m2 -7,200
-3,00*3,00 m?2 -9,000
-1,50*2,00 m?2 -3,000
B (sumaczesciowa) || e
m2 -88,200
RAZEM 412,832
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.1.3/0127-05
2,40"3,00 m2 7,200
RAZEM 7,200
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26 KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych z drzwiami z laminatu na konstruk- |m2
d.1.3/1024-10 cji ze stali nierdzewnej
1,30%(2,74+1,00) m2 4,862
1,30%(2,74+1,00+1,44+1,44*6+3,00*2) m2 25,766
RAZEM 30,628
27|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na za- |m2
d.1.3/0120-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
17,90*0,40 m?2 7,160
RAZEM 7,160
28/ KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju m3
d.1.3/0128-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
1,30%0,50*11,00 m3 7,150
RAZEM 7,150
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.10cm - |m2
d.1.3/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
4,00"2*(1,50+1,00) m?2 20,000
RAZEM 20,000
30/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.1.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
31/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.1.3|0126-02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.3/0126-05 wanych
1,50*78+1,80*9+2,10*15+2,40%12 m 193,500
RAZEM 193,500
1.4 Stropy, schody i elemety Zelbetowe
33/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.1.4/0210-04 przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu
0,30%0,30*3,10 m3 0,279
0,30%0,30*3,10 m3 0,279
0,30%0,30*3,00 m3 0,270
0,30%0,30%2,50 m3 0,225
0,30*0,30*3,85 m3 0,346
RAZEM 1,399
34/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.1.4/0210-03 przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0,30%0,45*9,30 m3 1,256
0,30%0,45*5,73 m3 0,774
0,30%0,40*3,63 m3 0,436
0,30%0,40*3,57 m3 0,428
0,30%0,40%4,10 m3 0,492
0,30%0,45"5,40*2 m3 1,458
0,30%0,40%4,80 m3 0,576
0,30%0,40%4,10 m3 0,492
0,30%0,45"5,10*2 m3 1,377
0,30%0,40%4,30 m3 0,516
RAZEM 7,805
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m m3
d.1.4/0211-01 dwustronnie deskowane
0,30%0,30"4,80*5 m3 2,160
0,30%0,30*3,50*4 m3 1,260
RAZEM 3,420
36| KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach m3
d.1.4/0212-13
0,24*0,30*(180,00+165,00) m3 24,840
RAZEM 24,840
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.4/0290-01 - prety gtadkie
0,25102+0,28372 t 0,535
RAZEM 0,535
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.4/0290-02 - prety zebrowane
0,72461+0,69797 t 1,423
RAZEM 1,423
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.4/0290-02 - prety zebrowane
0,37687+0,6738 t 1,051
RAZEM 1,051
40|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych piono- |m2
d.1.4/0608-11 we na zaprawie z siatka metalowa
0,24*(180,00+165,00) m?2 82,800
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RAZEM 82,800
41/KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach -|m2
d.1.4/0217-01 0217- |z zastosowaniem pompy do betonu
05
2*(4,50%17,41+9,60*19,50+3,60*1,80+17,40*10,80)-6,50*2,90 m2 901,040
RAZEM 901,040
42/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8 cm - reczne ukta- |m2
d.1.4/0218-02 danie betonu
1,30%(3,70+4,00)+2,60*1,30*2 m?2 16,770
RAZEM 16,770
43/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty |m2
d.1.4/0218-06 - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ =7
16,77 m?2 16,770
RAZEM 16,770
44|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - reczne uktadanie |m3
d.1.4/0218-07 betonu
2*3,20*0,30*0,40 m3 0,768
3,20%0,30%0,24 m3 0,230
RAZEM 0,998
45 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.1.4/0218-01 na gotowym podfozu - reczne uktadanie betonu
25*1,30%0,5%0,148*0,30 m3 0,722
RAZEM 0,722
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.4/0290-01 - prety gtadkie
0,45256+0,02223+0,36263 t 0,837
RAZEM 0,837
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.4/0290-02 - prety zebrowane
0,15488+3,777832+1,06589+0,39994+4,80845+2,80502+ t 13,361
0,34913
RAZEM 13,361
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili |t
d.1.4/0290-02 - prety zebrowane
0,11186 t 0,112
RAZEM 0,112
1.5 Dach
49|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3 drew.
d.1.5|0406-02 nasyconej
0,265+0,096+0,092+0,038+0,09+0,114+0,196+0,195+0,212+ m3 drew. 1,581
0,077+0,206
RAZEM 1,581
50 KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.1.5/0406-07 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,71+0,063 m3 drew. 0,773
RAZEM 0,773
51/KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny |m3 drew.
d.1.5/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,213+0,20+0,14+0,923+0,422+0,528+1,036 m3 drew. 3,462
RAZEM 3,462
52/KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy na- |m3 drew.
d.1.5/0407-06 syc.
0,068+0,067+0,423+0,291+0,027 m3 drew. 0,876
RAZEM 0,876
53/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1.5/0408-01 cicy nasyconej
0,428 m3 0,428
RAZEM 0,428
54 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.5|0409-04 tarcicy nasyconej
0,067 m3 0,067
RAZEM 0,067
55/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.5/0408-08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,493+0,613+0,493+0,185+0,116+0,145+0,097 m3 2,142
RAZEM 2,142
56 KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.1.5/0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
20,772-1,581-0,773-3,462-0,876-0,428-0,067-2,142 m3 11,443
RAZEM 11,443
57/KNR 0-1511 Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1.5/0517-01
10,57*26,00*2-10,57*2*0,5*7,20-0,5*5,50*5,00-0,5%11,50*9,70 m?2 404,011
19,30%0,5*7,85 m2 75,752
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3,22*3,30*2+2%0,5*3,23%4,00 m2 34,172
4,00"10,00*2+0,5*8,00*11,50 m2 126,000

RAZEM 639,935
58 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5/0410-01
639,935 m?2 639,935
RAZEM 639,935
59/NNRNKB 202 |taty i konttaty potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych |m2
d.1.5/0421-01 Krotnos¢ = 2
639,935 m?2 639,935
RAZEM 639,935
60NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci |m2
d.1.5|0535-04 do 85 % blacha powlekana dach6éwkowa na fatach
639,935 m?2 639,935
RAZEM 639,935
61/KNR 0-1511 Montaz rusztu dla podbitki okap6éw m2
d.1.5/0517-02
0,70%(4,10+2,10*2+10,10+11,50+17,90+5,62+3,90+4,02*2+4,10+ | m2 55,692
10,10)
RAZEM 55,692
62/NNRNKB 202 |Podbitki z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.1.5/0541-02
55,692 m2 55,692
RAZEM 55,692
63/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.1.5/0541-02 ciu ponad 25 cm
(0,50+0,60)*(4,10+2,10*2+10,10+11,50+17,90+5,62+3,90+4,02* | m2 87,516
2+4,10+10,10)
0,60%17,90 m?2 10,740
0,50%(7,04+3,30*2+4,50*2+3,50*2+3,90+3,50*2+5,00+18,55+ m2 63,180
10,00*4+3,99*3+2,30+4,00*2)
0,40%(1,30+0,50)*2 m?2 1,440
RAZEM 162,876
64 KNR 0-15lI Rynny dachowe z PCV péfokragte o ér. 12,5 cm m
d.1.5/0528-03
3,05+10,05+5,62+4,70+1,98+3,32*2+10,10+5,86+4,40+2,90*2+ |m 81,200
11,50*2
RAZEM 81,200
65/NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt.
d.1.5/0546-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66 KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o ér. 10 cm m
d.1.5/0529-03
analogia
6,90*7 m 48,300
RAZEM 48,300
67/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt farmacell m2
d.1.5/2005-02
analogia
1,00*1,70*2 m2 3,400
RAZEM 3,400
1.6 Podtogi i posadzki
68/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
0,30*414,50 m3 124,350
RAZEM 124,350
69/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
0,15*414,50 m3 62,175
RAZEM 62,175
70/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.6/0606-01
analogia
414,50+407,60 m?2 822,100
17,10*24,60+1,70*9,30+1,50*3,30 m2 441,420
RAZEM 1263,520
71/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych gr.5cm |m2
d.1.6/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
414,50 m2 414,500
RAZEM 414,500
72/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5cm m2
d.1.6/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
407,60 m2 407,600
RAZEM 407,600
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73|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20cm |m2
d.1.6/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
441,42 m?2 441,420
RAZEM 441,420
74 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.6/0606-01
analogia
414,50+407,60+441,42 m2 1263,520
RAZEM 1263,520
75/ KNR 2-02 Podkiady betonowe B20 na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
0,10%(414,50+407,60) m3 82,210
0,04*441,42 m3 17,657
RAZEM 99,867
76/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.6/1106-07
414,50+407,60+441,42 m?2 1263,520
RAZEM 1 263,520
77/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m2
d.1.6/1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
414,50+407,60 m?2 822,100
RAZEM 822,100
78/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m2
d.1.6/1130-03 ziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
414,50+407,60 m2 822,100
RAZEM 822,100
79/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m2
d.1.6/1118-09 z.sz. |toda kombinowana Uktadanie w "karo".
5.7d
2,90+19,40+7,00+4,90+4,20+2,80+11,30+4,20+4,60+51,60+7,80 | m2 120,700
4,80 m?2 4,800
RAZEM 125,500
80/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecina- m
d.1.6/1120-02 niem plytek metoda zwykia
144,50 m 144,500
RAZEM 144,500
81/NNRNKB 202 |Osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu ptytkami m
d.1.6/0842-01
144,50 m 144,500
RAZEM 144,500
82 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.1.6/1118-09 z.sz. |ne na klej metoda kombinowang Uktadanie w "karo".
5.7d
5,20+3,30+3,30+16,00 m?2 27,800
14,40+3,30+14,30*2 m?2 46,300
RAZEM 74,100
83/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin obiektowych wg projektu z wywinieciem na |m2
d.1.6/1123-01 $ciany
414,50-120,70-27,80 m2 266,000
407,60-4,80-46,30 m2 356,500
RAZEM 622,500
84 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych na schodach m?2
d.1.6/1123-01
2,60"1,30*2 m2 6,760
25*1,30%(0,148+0,30) m?2 14,560
RAZEM 21,320
85/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m2
d.1.6/1123-04 dzin rulonowych
622,50+21,32 m?2 643,820
RAZEM 643,820
86 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.6/1124-06
740,40 m 740,400
RAZEM 740,400
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
87/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.1.7/1023-06 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,00*1,20*7 m2 8,400
1,20*1,20*2 m?2 2,880
1,00*1,00%4 m?2 4,000
RAZEM 15,280
88/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych zPCV z ob- |m2
d.1.7|1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
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2,00*1,20*4 m2 9,600
4,50*1,90 m2 8,550
4,50%2,20 m?2 9,900
3,50%1,90*2 m?2 13,300
3,70*2,30 m2 8,510
RAZEM 49,860
89/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych zPCV z ob- |m2
d.1.7|1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - EI60
1,50%2,90*2 m2 8,700
RAZEM 8,700
90 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych zPCV z ob- |m?2
d.1.7|1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - EI30
2,40*3,00 m2 7,200
RAZEM 7,200
91/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.1.7/1024-06
1,30*2,05 m?2 2,665
1,10*2,05*2 m?2 4,510
RAZEM 7,175
92/ KNR 0-19 Montaz witryn zewnetrznych m2
d.1.7/1024-08
2,40*6,50 m?2 15,600
RAZEM 15,600
93/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych i witryn wewnetrznych m?2
d.1.7/1024-08
1,00*2,05*3 m2 6,150
1,60*2,05*5 m2 16,400
3,00*3,00 m?2 9,000
4,50*2,00*2 m?2 18,000
RAZEM 49,550
94 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych i witryn wewnetrznych EI30 m?2
d.1.7/1024-08
1,60%2,05*2 m?2 6,560
1,90*2,05 m2 3,895
RAZEM 10,455
95/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane m?2
d.1.71026-01
1,00*2,05*34 m2 69,700
RAZEM 69,700
96 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone |m2
d.1.7/1022-01
0,90*2,00*34 m?2 61,200
RAZEM 61,200
97 KNR-W 5-08 |Montaz listew drewnianych szer.10cm na osciezach m
d.1.7/0115-06
analogia
(1,00+2,05*2)*2*34 m 346,800
RAZEM 346,800
98 NNRNKB 202 |Parapety z blachy powlekanej m2
d.1.70541-01
analogia
0,25%(2,00*4+1,00*7+1,20*2+4,50*2+3,50*2+3,70+1,00*4+1,50* |m2 11,625
2+2,40)
RAZEM 11,625
99 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.7/0129-01
2,00%4+1,00*7+1,20*2+4,50*2+3,50*2+3,70+1,00*4+1,50*2+2,40 |m 46,500
RAZEM 46,500
1.8 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne scian i sufitéw
100|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.1.8/0803-03 nach i stupach
379,84+471,108*2+412,832*2 m?2 2 147,720
RAZEM 2 147,720
101|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. 11l wykonywane recznie na stro- m2
d.1.8/0803-06 pach i podciagach
414,50+407,60 m2 822,100
RAZEM 822,100
102/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda |m?2
d.1.8/0829-09 kombinowana
1,60%(6,20*2+2,60*2+1,70+0,64+2,20+0,25*2*3,14*1,14*2+1,10+ |m2 104,479
3,10+2,90+6,68+1,90+6,68+5,50*2+1,50+4,72)
2,05%(2,74*5+1,44+0,12+1,18+1,44*2+1,18*2+1,15%4+1,65*2+ m?2 147,641
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1,60%(2,80*2+3,30*2+3,40+2,00+0,25+0,25*2*3,14*1,14+1,50*3+ |m2 293,248
5,15*2+1,30+8,25+1,90+7,80+2,90+3,09+0,50+5,66*2+3,78+
0,50+0,83+4,21+4,16*2+4,99*2+1,74*2+2,45*2+2,24+2,85+1,20+
1,35+2,60*2+6,20*2+5,13*2+9,30*2+1,63*2+9,21*2)
2,05%(1,91+4,16+1,20+0,25*2*3,14*1,14+3,20+2,74*6+3,40*2+ |m2 304,671
1,02*2+0,12+2,09+1,97+1,27*4+1,15%*4+2,45*2+0,90+1,22*2+
1,20%2+1,32+1,34+2,24+1,13+2,52*2+1,08*2+2,64+1,20+1,35+
5,15+7,79+4,43+2+1,78*2+1,68*2+2,97+2,10+1,80*2+8,70+
3,50+3,00+0,70+3,00+0,20+1,45+0,20+2,70+0,90*2+0,12+3,63+
4,20)

A (suma czesciowa)
m?2 850,039
-2,40*1,60*2 m2 -7,680
-4,50*1,60 m2 -7,200
-1,00*1,60*20 m?2 -32,000
-1,60*1,60*2 m?2 -5,120
-1,50*1,60*4 m2 -9,600
-3,00*1,60*2 m2 -9,600
-2,00*1,60*2 m?2 -6,400
-1,00*1,20*3 m?2 -3,600
-1,00*2,00*2 m2 -4,000
-2,40*2,00*3 m2 -14,400
-1,20*1,20 m?2 -1,440
B (sumacze¢sciowa) || e
m?2 -101,040
RAZEM 748,999
103/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.8/0830-04
2147,72-749,00 m2 1 398,720
RAZEM 1.398,720
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejna lub ftalowa tynkébw |m?2
d.1.8/1504-02 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
1,60%(8,10*2+10,40*2) m2 59,200
2,00%(1,00*2+2,70*2+2,45*4+2,85*2+2,00*2+2,22*2+1,63*2) m?2 69,200
1,60%(9,30*2+8,92*2+11,27*2+8,70*2+8,10*2+10,50*2) m?2 181,728
2,00%(2,19*2+4,20*2+2,85+2,20+2,00+0,25*2*3,14*1,14+1,30+ |m2 66,200
2,35%2+2,74*2)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 376,328
-1,00*1,60*8 m?2 -12,800
-1,50*1,60*4 m2 -9,600
-1,00*1,00*4 m?2 -4,000
-4,30*1,60 m?2 -6,880
-3,50*1,50 m?2 -5,250
-4,50*1,60*2 m2 -14,400
-3,70*1,60 m?2 -5,920
-1,00*1,20*2 m?2 -2,400
-1,00*2,00*7 m?2 -14,000
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -75,250
RAZEM 301,078
105 KNR-W 2-02 |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi |m2
d.1.8/2005-03 na ruszcie metalowym podwoéjnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
16,00+3,30+3,30+5,20+14,40+3,30+14,30*2 m?2 74,100
RAZEM 74,100
106 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwyktymi na m2
d.1.8/2005-03 ruszcie metalowym podwéjnym podwieszonym z ksztattownikéw
CDiud
7,60+19,00+21,30+6,90+85,00+2,90+19,40+7,00+4,90+4,20+ m2 278,500
2,80+11,30+4,20+4,60+7,00+8,60+4,80+7,00+26,30+18,80+
2,80+2,10
RAZEM 278,500
107 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.8/1505-03 netrznych z gruntowaniem
1397,72-301,08 m?2 1 096,640
822,10-74,10-278,50 m2 469,500
RAZEM 1 566,140
108/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z m2
d.1.8/1505-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1566,14 m2 1566,140
RAZEM 1 566,140
109 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.8/1505-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
74,10+278,50 m2 352,600
RAZEM 352,600
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110/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
d.1.8/1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
352,60 m?2 352,600
RAZEM 352,600
111 Woycieraczki gumowe w obramowaniu metalowym m2
d.1.8/wycena indywi-
dualna
3,06*2,40 m2 7,344
RAZEM 7,344
112/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wedtug projektu m
d.1.8/1208-02
3,70+4,00+1,30 m 9,000
RAZEM 9,000
113/KNR-W 2-02 |Balustrady witryn wedtug projektu m
d.1.8/1208-02
4,90*2+3,90*2+2,90 m 20,500
RAZEM 20,500
1.9 Elewacja i roboty zewnetrzne
114|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.9/2612-06
239,136 m?2 239,136
RAZEM 239,136
115/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami gresowymi o wymiarach 30x30 cm na  |m2
d.1.9|0840-07 zaprawie klejowej
analogia
239,136 m2 239,136
RAZEM 239,136
116/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamoco- |m
d.1.9/2613-09 wanie listwy cokotowej
4,20+1,70+9,90+2,00+10,80+17,10+10,80+0,30+1,50*2+3,30+ |m 73,900
0,30+10,50
RAZEM 73,900
117/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.9/2611-03
3,60%(4,20+1,70+9,90+2,00+10,80+17,10+10,80+0,30+1,50*2+ | m?2 266,040
3,30+0,30+10,50)
3,20%(4,50+1,80*2+9,90+11,10+5,66+0,30+2,74+0,30+8,40+ m2 238,912
10,80+2,10*2+2,66+10,50)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 504,952
-1,20*1,20*2 m2 -2,880
-4,50*1,90*3 m?2 -25,650
-4,50*2,20 m?2 -9,900
-3,50*1,90*2 m?2 -13,300
-2,00*1,20*4 m2 -9,600
-1,00*1,20*7 m2 -8,400
-2,40*3,40 m?2 -8,160
-2,40*3,00 m?2 -7,200
-3,70*2,30 m2 -8,510
-0,90*2,00 m2 -1,800
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -95,400
RAZEM 409,552
118/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.10cm - |m2
d.1.9/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
409,552 m2 409,552
RAZEM 409,552
119/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.3cm - |m2
d.1.9/2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do o$ciezy
0,15%(1,20+1,20)*2*2 m2 1,440
0,15*2*(4,50+1,90)*3 m2 5,760
0,15*2*(4,50+2,20) m?2 2,010
0,15*2*%(3,50+1,90)*2 m?2 3,240
0,15*2*%(2,00+1,20)*4 m2 3,840
0,15*2*(1,00+1,20)*7 m2 4,620
0,15*2*%(2,40+3,40) m?2 1,740
0,15*2*(2,40+3,00) m?2 1,620
0,15*2*%(3,70+2,30) m2 1,800
0,15*2*(0,90+2,00) m2 0,870
RAZEM 26,940
120/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymo- |szt
d.1.9/2613-04 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalo-
wych do $cian z cegty
2580 szt 2 580,000
RAZEM 2 580,000

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.1.9/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
409,552 m?2 409,552
RAZEM 409,552
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle- |m2
d.1.9/2613-07 jenie warstwy siatki na osciezach
26,94 m?2 26,940
RAZEM 26,940
123/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona |m
d.1.9/2613-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
124 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.3cm - przy-|m2
d.1.9/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1,70"6,50*2+2,00*5,80*2+1,20%(9,00+10,20) m2 68,340
RAZEM 68,340
125/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej |m?2
d.1.9/0932-01 masy tynkarskiej
409,552+26,94 m2 436,492
RAZEM 436,492
126|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw silikato- | m2
d.1.9/0933-02 wych gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
409,552 m?2 409,552
RAZEM 409,552
127 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkédw wykona- |m2
d.1.9/0933-03 na recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 15
cm
26,94 m?2 26,940
RAZEM 26,940
128 NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.1.9/1621a-01
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
129/ NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.9/1622a-01
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
130 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubos¢  |m?2
d.1.9/0105-01 0105- |warstwy po zageszczeniu
02
6,00%4,50+4,00*10,10 m?2 67,400
RAZEM 67,400
131 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.1.9/0511-02
67,40 m?2 67,400
RAZEM 67,400
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] |m
d.1.9/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
6,00+4,00+14,60 m 24,600
RAZEM 24,600
133 Daszki z poliweglanu w ramach aluminiowych wg projektu m2
d.1.9/wycena indywi-
dualna
1,00*2,00*3+0,50*1,20 m2 6,600
RAZEM 6,600

Norma PRO Wersja 4.27
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0,0135m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1452141001 | BUDYNEK PRZEDSZKOLA
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar- | m3
d.1.1/0205-03 niakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z trans-
portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 288,600 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 38,3838
0,133r-g/m3
-S-
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 11,7749
0,0408m-g/m3
3*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 46,2337
0,1602m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1.1/0205-04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.
urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0,8
obmiar = 150,845 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 27,7555
0,23*0,8=0,184r-g/m3
~-S-
2*111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 11,8745
0,0984*0,8=0,07872m-g/m3
3*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27,5503
0,2283*0,8=0,18264m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1/0301-02 z.0. |samochodami samowytadowczymi na odleg-
28.3. tos¢ do 1 km (kat. gruntu lll) (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej
na kotfach)
Krotnos¢ = 0,2
obmiar = 150,845 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 78,4394
(2,57+0,03=2,6)*0,2=0,52r-g/m3
-S-
2*39811 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 10,2575
0,34*0,2=0,068m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1/0217-04 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w grun-
cie kat.lll
obmiar = 364,887 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 51,0842
0,14r-g/m3
-S-
2*111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 21,0175
0,0576m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-1ll
obmiar =291,910 m3
-S-
1*|11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,9408

Norma P
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.1/0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -
szeroko$¢ 0.8-1.5 m
obmiar =72,977 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 89,2071
1,28%0,955=1,2224r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grun- | m3
d.1.1]0236-03 ty sypkie kat. I-11I
obmiar = 364,887 m3
—R-
1*/999 robocizna r-g 37,2915
0,1022r-g/m3
~S-
2*|12522 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 11,3115
0,031m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2 Fundamenty
8/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.2/1101-07 fozu gruntowym
obmiar =13,419 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 57,9701
4,32r-g/m3
—M--
2*11601899 piasek m3 14,4925
1,08m3/m3
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01 obmiar = 13,419 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 70,5839
5,26r-g/m3
—M--
2* 2370602 Beton zwykly B-10 m3 13,8216
1,03m3/m3
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1.2/0202-01 szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu
obmiar = 4,393 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 32,5521
7,41r-g/m3
—M--
2* 2370606 Beton zwykly B-20 m3 4,4589
1,015m3/m3
3*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0176
0,004m3/m3
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0,0308
0,007m3/m3
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0220
0,005m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,3283
0,53kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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jedn.
-S-
8% 39500 $rodek transportowy m-g 0,2196
0,05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/ KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1.2/0202-02 szerokosci do 0.8 m - reczne uktadanie betonu
obmiar = 49,283 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 266,6210
5,41r-g/m3
—M--
2* 2370606 Beton zwykly B-20 m3 50,0222
1,015m3/m3
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1478
0,003m3/m3
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0,2464
0,005m3/m3
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,1971
0,004m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 20,6989
0,42kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
8% 39500 $rodek transportowy m-g 1,4785
0,03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0,323 t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 11,5376
35,72r-g/t
—M--
2*11102199 prety zbr.gtadkie $r.do 7 mm kg 323,6460
1002kg/t
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
4*171251 prosciarka do pretéw m-g 1,1628
3,6m-g/t
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 1,5342
4,75m-glt
6% 171212 gietarka do pretéw m-g 1,3017
4,03m-g/t
7*/34312 wyciag m-g 0,2326
0,72m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 0,4199
1,3m-ght
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0,781t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 33,4893
42,88r-g/t
—M--
2*1102399 prety zbr.zebrowane 8-14 mm kg 796,6200
1020kg/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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4*171251 prosciarka do pretéw m-g 3,3583
4,3m-git
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 4,5298
5,8m-g/t
6% 171212 gietarka do pretéw m-g 3,7488
4,8m-git
7*(34312 wyciag m-g 0,6248
0,8m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 1,2496
1,6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wyso- | m2
d.1.2/0206-01 kosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
obmiar = 239,136 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 875,2378
3,66r-g/m2
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 48,5446
0,203m3/m2
3*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm klL.llI m3 1,9131
0,008m3/m2
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlII m3 0,9565
0,004m3/m2
5% 1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 143,4816
0,6kg/m2
6*/1120699 drut stalowy okragty kg 55,0013
0,23kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
8*(34312 wyciag m-g| 126,7421
0,53m-g/m2
9* 39500 $rodek transportowy m-g 71741
0,03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z- | m2
d.1.2/0206-05 nicy grubosci - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 10
obmiar =210,948 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 126,5688
0,06*10=0,6r-g/m2
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 21,0948
0,01*10=0,1m3/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4*134312 wyciag m-g 42,1896
0,02*10=0,2m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z- | m2
d.1.2/0206-05 nicy grubosci - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 5
obmiar = 28,188 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 8,4564
0,06*5=0,3r-g/m2
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 1,4094
0,01*5=0,05m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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jedn.
~S-
4*134312 wyciag m-g 2,8188
0,02*5=0,1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.1.2/0604-02 papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
betonowych
obmiar = 134,188 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 70,4219
0,5248r-g/m2
—M--
2*2301499 roztw6r asfaltowy do gruntowania kg 40,2564
0,3kg/m2
3*/1040600 lepik asfaltowy bez wypetiaczy na goraco kg 402,5640
3kg/m2
4*2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 308,6324
2,3m2/m?2
5% 3950101 drewno opatowe kg 603,8460
4,5kg/m2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7*39500 $rodek transportowy m-g 1,8250
0,0136m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 557,984 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 61,0992
0,1095r-g/m2
—M--
2*2301499 roztw6r asfaltowy do gruntowania kg 195,2944
0,35kg/m2
3*2301550 roztw6r asfaltowy do izolacji kg 223,1936
0,4kg/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5% 39500 $rodek transportowy m-g 0,6138
0,0011m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 557,984 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 28,0108
0,0502r-g/m2
—M--
2*2301550 roztw6r asfaltowy do izolacji kg 223,1936
0,4kg/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4*139500 $rodek transportowy m-g 0,3348

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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20 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt po- | m2
d.1.2/0608-08 listyrenowych ekstrudowanych gr.5cm pionowe
na lepiku bez siatki metalowej
obmiar = 239,136 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 70,7843
0,296r-g/m2
—M--
2*2301499 roztw6r asfaltowy do gruntowania kg 83,6976
0,35kg/m2
3*/1564512 Ptyta z polistyrenu ekstrudow. m3 12,5546
0,0525m3/m2
4*1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 4424016
1,85kg/m2
5% 3950101 drewno opatowe kg 717,4080
3kg/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
7%34312 wyciag m-g 1,7935
0,0075m-g/m2
8% 39500 $rodek transportowy m-g 2,9175
0,0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.1.2/0604-02 papy na lepiku na goraco $cian fundamento-
wych betonowych
obmiar = 58,609 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 30,7580
0,5248r-g/m2
—M--
2*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17,5827
0,3kg/m2
3*1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 175,8270
3kg/m2
4*12301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 134,8007
2,3m2/m2
5% 3950101 drewno opatowe kg 263,7405
4,5kg/m2
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
7*/39500 $rodek transportowy m-g 0,7971
0,0136m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3 Sciany
22 NNRNKB 202 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.1.3/0194b-02 30 cm z pustakéw ceramicznych "POROT-
HERM" - transport materiatéw wyciagiem -
$ciany zewnetrzne
obmiar = 379,840 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 577,3568
1,52r-g/m2
—M--
2*202x092 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 30 o wym. | szt. | 6 259,7632
30x25x23,8 cm
16,48szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 12,1549
0,032m3/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5*34312 wyciag m-g 49,3792
0,13m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23/NNRNKB 202 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.1.3/0194b-02 30 cm z pustakéw ceramicznych "POROT-
HERM" - transport materiatéw wyciagiem -
$ciany wewnetrzne
obmiar =471,108 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 716,0842
1,52r-g/m2
—M--
2*202x092 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 30 o wym. | szt. | 7 763,8598
30x25x23,8 cm
16,48szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 15,0755
0,032m3/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
5*34312 wyciag m-g 61,2440
0,13m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z piytek piano- lub gazobeto- | m2
d.1.3|0127-03 nowych grubosci 12 cm
obmiar =412,832 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 326,1373
0,79r-g/m2
—M--
2*2200210 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. | 3 385,2224
8,2szt./m2
3*2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 4,1283
0,01m3/m?2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
5*34312 wyciag m-g 28,8982
0,07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.1.3/0127-05 obmiar = 7,200 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 14,4720
2,01r-g/m2
—M--
2*2420110 luksfery 20x20x5 cm szt. | 180,0000
25szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 0,0504
0,007m3/m2
4*1122320 drut stalowy okragty ocynkowany 3-4 mm kg 14,4000
2kg/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
6*34312 wyciag m-g 0,3600
0,05m-g/m2
7*39500 $rodek transportowy m-g 0,3600
0,05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych z drzwiami zla- | m2
d.1.3/1024-10 minatu na konstrukcji ze stali nierdzewnej
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
—R-
1*|999 robocizna r-g 45,9420
1,5r-g/m2
—M--
2*11344499 kotwy stalowe szt 57,2744
1,87szt/m2
3*/1470999 pianka poliuretanowa kg 6,4013
0,209kg/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5% 1317299 $cianki systemowe z laminatu na konstrukcji m2 30,6280
ze stali nierdzewnej
1m2/m2
~S-
6*(34312 wyciag m-g 1,2251
0,04m-g/m2
7*/39500 $rodek transportowy m-g 1,8377
0,06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z ce- | m2
d.1.3/0120-01 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar = 7,160 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 17,3988
2,43r-g/m2
—M--
2*/1800199 cegta budowlana petna szt. | 663,7320
92,7szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 0,6014
0,084m3/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5*(34312 wyciag m-g 2,7924
0,39m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.1.3/0128-01 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
obmiar =7,150 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 97,9550
13,7r-g/m3
—M--
2*/1800199 cegta budowlana petna szt. | 2 774,2000
388szt./m3
3*2380899 zaprawa m3 1,8662
0,261m3/m3
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5*(34312 wyciag m-g 11,2970
1,58m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.1.3/2613-01 neralnej gr.10cm - przyklejenie ptyt z wetny mi-
neralnej do scian
obmiar =20,000 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 28,7600
1,438r-g/m2
—M--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2*1231140510  |Piyty z wetny mineralnej grubosci 100 mm m2 21,0000
1,05m2/m2
3*115654104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 120,0000
6kg/m2
4% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5% 35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3600
0,018m-g/m2
6% 39500 $rodek transportowy m-g 0,2840
0,0142m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.1.3/0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw
obmiar = 22,000 szt
—R-
1*|999 robocizna r-g 34,1000
1,55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1.3/0126-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar = 28,000 szt
—R-
1*|999 robocizna r-g 59,9200
2,14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.1.3|0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =193,500 m
—R-
1*|999 robocizna r-g 38,7000
0,2r-g/m
—M--
2*1900299 nadproza prefabrykowane m 197,3700
1,02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4*134312 wyciag m-g 3,8700
0,02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4 Stropy, schody i elemety Zelbetowe
33|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.1.4/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - reczne ukia-
danie betonu
obmiar = 1,399 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 44,7260
31,97r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 1,4270
1,02m3/m3
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0378
0,027m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,1413
0,101m3/m3
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,1371
0,098m3/m3
6*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,6945
5,5kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~S-
8*(34312 wyciag m-g 5,0784
3,63m-g/m3
9* 39500 $rodek transportowy m-g 0,3358
0,24m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.1.4/0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - reczne ukta-
danie betonu
obmiar = 7,805 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 210,8130
27,01r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 7,9611
1,02m3/m3
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1639
0,021m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,6556
0,084m3/m3
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,6478
0,083m3/m3
6*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 35,1225
4,5kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
8*(34312 wyciag m-g 25,8346
3,31m-g/m3
9* 39500 $rodek transportowy m-g 1,5610
0,2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.1.4/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar = 3,420 m3
—R-
1*/999 robocizna r-g 65,8692
19,26r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 3,4884
1,02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0684
0,02m3/m3
4*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,1546
0,63kg/m3
5*1120699 drut stalowy okragty kg 6,1560
1,8kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7%34312 wyciag m-g 5,9850
1,75m-g/m3
8% 39500 $rodek transportowy m-g 0,2052
0,06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNR-W 2-02 |Wienice monolityczne na $cianach m3
d.1.4/0212-13 obmiar = 24,840 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 216,3564
8,71r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 25,3368
1,02m3/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,8694
0,035m3/m3
4*2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm klL.llI m3 0,4968
0,02m3/m3
5*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 79,4880
3,2kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
7*/34312 wyciag m-g 21,6108
0,87m-g/m3
8% 39500 $rodek transportowy m-g 2,4840
0,1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0,535 t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 19,1102
35,72r-g/t
—M--
2*11102199 prety zbr.gtadkie $r.do 7 mm kg 536,0700
1002kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 1,9260
3,6m-g/t
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 2,5412
4,75m-glt
6%71212 gietarka do pretéw m-g 2,1560
4,03m-g/t
7*/34312 wyciag m-g 0,3852
0,72m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 0,6955
1,3m-ght
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =1,423t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 61,0182
42,88r-g/t
—M--
2*11102399 prety zbr.zebrowane 8-14 mm kg | 1451,4600
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 6,1189
4,3m-git
5% 171231 nozyce do pretéw m-g 8,2534
5,8m-g/t
6%71212 gietarka do pretéw m-g 6,8304
4,8m-git
7*/34312 wyciag m-g 1,1384
0,8m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 2,2768
1,6m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1*|999 robocizna r-g 45,0669
42,88r-g/t
—M--
2*11102399 prety zbr.zebrowane ponad 16 mm kg | 1072,0200
1020kg/t
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 4,5193
4,3m-g/t
5% 171231 nozyce do pretéw m-g 6,0958
5,8m-g/t
6%71212 gietarka do pretéw m-g 5,0448
4,8m-gft
7*/34312 wyciag m-g 0,8408
0,8m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 1,6816
1,6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.1.4/0608-11 ropianowych pionowe na zaprawie z siatka me-
talowa
obmiar = 82,800 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 60,7752
0,734r-g/m2
—M--
2*1561099 Ptyty styropianowe EPS 70-040 m3 8,6940
0,105m3/m2
3*/1331799 siatka zbrojeniowa m2 86,1120
1,04m2/m2
4*2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,9936
0,012m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
6*34312 wyciag m-g 1,9872
0,024m-g/m2
7*39500 $rodek transportowy m-g 0,5382
0,0065m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptas- | m2
d.1.4/0217-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
0217-05 do betonu
obmiar =901,040 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g | 1695,7573
1,768+12*0,0095=1,882r-g/m2
—M--
2* 2370606 Beton zwykly B-20 m3 184,1726
0,082+12*0,0102=0,2044m3/m2
3*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 1,8291
0,00203m3/m2
4*2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 3,9556
0,00439m3/m2
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlII m3 0,9010
0,001m3/m2
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 246,8850
0,274kg/m2
7*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
8*34312 wyciag m-g 57,6666
0,064m-g/m2
9* 39500 $rodek transportowy m-g 12,0739
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10*(44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 8,6500
0,0096m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8 | m2
d.1.4/0218-02 cm - reczne uktadanie betonu
obmiar = 16,770 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 82,0053
4,89r-g/m2
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 2,1801
0,13m3/m?2
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0168
0,001m3/m2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,2180
0,013m3/m2
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0671
0,004m3/m2
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,3850
0,5kg/m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
8*(34312 wyciag m-g 4,5279
0,27m-g/m2
9* 39500 $rodek transportowy m-g 0,3354
0,02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.4/0218-06 réznicy grubosci plyty - reczne uktadanie beto-
nu
Krotnos¢ =7
obmiar = 16,770 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 10,5651
0,09*7=0,63r-g/m2
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 1,4087
0,012*7=0,084m3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4*134312 wyciag m-g 2,3478
0,02*7=0,14m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace -| m3
d.1.4/0218-07 reczne uktadanie betonu
obmiar = 0,998 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 37,8741
37,95r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 1,0180
1,02m3/m3
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0449
0,045m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,1297
0,13m3/m3
5% 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0758
0,076m3/m3
6*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,4930
3,5kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-S-
8*34312 wyciag m-g 3,1237
3,13m-g/m3
9* 39500 $rodek transportowy m-g 0,3493
0,35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.1.4/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =0,722 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 16,6926
23,12r-g/m3
—M--
2* 2370607 Beton zwykly B-25 m3 0,7364
1,02m3/m3
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0043
0,006m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,0498
0,069m3/m3
5% 1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7220
1kg/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
7*/39500 $rodek transportowy m-g 0,0578
0,08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0,837 t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 29,8976
35,72r-g/t
—M--
2*11102199 prety zbr.gtadkie $r.do 7 mm kg 838,6740
1002kg/t
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S-
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 3,0132
3,6m-g/t
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 3,9758
4,75m-glt
6% 171212 gietarka do pretéw m-g 3,3731
4,03m-g/t
7*/34312 wyciag m-g 0,6026
0,72m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 1,0881
1,3m-ght
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =13,361t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 572,9197
42,88r-g/t
—M--
2*11102399 prety zbr.zebrowane 8-14 mm kg |13 628,220
1020kg/t 0
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
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jedn.
4*171251 prosciarka do pretéw m-g 57,4523
4,3m-git
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 77,4938
5,8m-g/t
6% 171212 gietarka do pretéw m-g 64,1328
4,8m-git
7%34312 wyciag m-g 10,6888
0,8m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 21,3776
1,6m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.4/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0,112t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 4,8026
42,88r-g/t
—M--
2*11102399 prety zbr.zebrowane ponad 16 mm kg 114,2400
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 0,4816
4,3m-git
5% 171231 nozyce do pretéw m-g 0,6496
5,8m-g/t
6%71212 gietarka do pretéw m-g 0,5376
4,8m-git
7%34312 wyciag m-g 0,0896
0,8m-g/t
8% 39500 $rodek transportowy m-g 0,1792
1,6m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5 Dach
49 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.5/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar = 1,581 m3 drew. w.
~-R--
1*|999 robocizna r-g 13,6124
8,61r-g/m3 drew.
—M--
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 1,6759
1,06m3/m3 drew.
3*/1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus” kg 0,4901
0,31kg/m3 drew.
4*12301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 27,6675
17,5m2/m3 drew.
5% 1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 8,4584
5,35kg/m3 drew.
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
7%34312 wyciag m-g 1,3122
0,83m-g/m3 drew.
8% 39500 $rodek transportowy m-g 1,6917

1,07m-g/m3 drew.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
50 KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugo$ci do 2 m, - przekréj | m3
d.1.5|0406-07 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-| dre
conej w.

obmiar = 0,773 m3 drew.

—R-
1*|999 robocizna r-g 14,8880
19,26r-g/m3 drew.

-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
—M--
2*2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,8194
1,06m3/m3 drew.
3*2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9,2760
12m2/m3 drew.
4*1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 13,7903
17,84kg/m3 drew.
5* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6*(34312 wyciag m-g 0,7189
0,93m-g/m3 drew.
7*39500 $rodek transportowy m-g 0,8658
1,12m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - m3
d.1.5|0406-06 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | dre
tarcicy nasyconej w.
obmiar = 3,462 m3 drew.
—R-
1*|999 robocizna r-g 57,4000
16,58r-g/m3 drew.
—M--
2*2641800 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 3,8082
1,1m3/m3 drew.
3%1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" kg 4,1544
1,2kg/m3 drew.
4*1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 10,2821
2,97kg/m3 drew.
5* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6*(34312 wyciag m-g 3,0812
0,89m-g/m3 drew.
7*39500 $rodek transportowy m-g 3,8082
1,1m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52| KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna ponad 180| m3
d.1.5|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0,876 m3 drew. w.
—R-
1*|999 robocizna r-g 18,7289
21,38r-g/m3 drew.
—M--
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,9286
1,06m3/m3 drew.
3*/1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus” kg 0,9023
1,03kg/m3 drew.
4*11343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 25,0098
28,55kg/m3 drew.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6*(34312 wyciag m-g 0,8322
0,95m-g/m3 drew.
7*/39500 $rodek transportowy m-g 0,6482
0,74m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.1.5/0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,428 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 13,6147
31,81r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
—M--
2*2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,4708
1,1m8/m3
3%/1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" kg 0,9288
2,17kg/m3
4*1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 20,3685
47,59kg/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6*(34312 wyciag m-g 0,4237
0,99m-g/m3
7*39500 $rodek transportowy m-g 0,3296
0,77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drew- | m3
d.1.5|0409-04 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,067 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 3,1242
46,63r-g/m3
—M--
2*2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0697
1,04m3/m3
3%1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" kg 0,0168
0,25kg/m3
4*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2767
4,13kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6*(34312 wyciag m-g 0,0563
0,84m-g/m3
7*39500 $rodek transportowy m-g 0,0710
1,06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/ KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- m3
d.1.5/0408-08 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar =2,142 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 57,0843
26,65r-g/m3
—M--
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 2,2277
1,04m3/m3
3*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,7271
1,74kg/m3
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5*(34312 wyciag m-g 1,7993
0,84m-g/m3
6% 39500 $rodek transportowy m-g 2,2063
1,03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj | m3
d.1.5/0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar = 11,443 m3
—R-
1*|999 robocizna r-g 160,3164
14,01r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
—M--
2*2641800 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 11,9007
1,04m3/m3
3%/1412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" kg 45772
0,4kg/m3
4*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 37,7619
3,3kg/m3
5%1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 21,7417
1,9kg/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7*(34312 wyciag m-g 9,6121
0,84m-g/m3
8% 39500 $rodek transportowy m-g 11,7863
1,03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-151l  |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1.5/0517-01 obmiar = 639,935 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 104,5014
0,1633r-g/m2
—M--
2*156031101 Folia paroprzepuszczalna m2 831,9155
1,3m2/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4*134312 wyciag m-g 0,0640
0,0001m-g/m2
5% 39500 $rodek transportowy m-g 0,3200
0,0005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.1.5/0410-01 conej
obmiar = 639,935 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 198,3798
0,31r-g/m2
—M--
2*2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 17,9182
gr. 25 mm kLIl
0,028m3/m2
3*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 51,1948
0,08kg/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5*(34312 wyciag m-g 6,3994
0,01m-g/m2
6*39500 $rodek transportowy m-g 19,1980
0,03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59 NNRNKB 202 |taty i konttaty potaci dachowych dla pokryé z | m2
d.1.5/0421-01 blach powlekanych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 639,935 m2
—R-
1*|999 robocizna r-g 204,7792
0,16*2=0,32r-g/m2
—M--
2*2641900 Laty i listwy iglaste, nasycone, k.1l m3 5,1195
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jedn.
3*/1330500 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 89,5909
0,07*2=0,14kg/m2
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
5% 34312 wyciag m-g 2,5597
0,002*2=0,004m-g/m2
6*39500 $rodek transportowy m-g 10,2390
0,008*2=0,016m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
d.1.5/0535-04 nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekana
dachéwkowa na fatach
obmiar = 639,935 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 300,7694
0,47r-g/m2
—M--
2*/9_00003 blacha powlekana dach6éwkowa m2 678,3311
1,06m2/m2
3*9_00004 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. | 4 613,9314
7,21szt./m2
4*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
5% 34312 wyciag m-g 4,4795
0,007m-g/m2
6% 39500 $rodek transportowy m-g 4,4795
0,007m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/ KNR 0-15l1 Montaz rusztu dla podbitki okapéw m2
d.1.5/0517-02 obmiar = 55,692 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 14,4298
0,2591r-g/m?
—M--
2* 2641900 taty i listwy iglaste, nasycone, kLII m3 0,5124
0,007+0,0022=0,0092m3/m?2
3*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0713
0,00128kg/m2
4*11412342 Srodek impreg-grzyb.solny "Drewnosol Plus" kg 27,8460
0,5kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
6*34312 wyciag m-g 1,1138
0,02m-g/m2
7*/39500 $rodek transportowy m-g 1,1138
0,02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| NNRNKB 202 | Podbitki z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m2
d.1.5/0541-02 nieciu ponad 25 cm
obmiar = 55,692 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 75,1842
1,35r-g/m2
—M--
2*9_00011 blacha powlekana ptaska na ostony i podbitki | m2 68,5012
1,23m2/m2
3*6802736 wkrety samowiertne z uszczelka szt 957,9024
17,2szt/m2
4*2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0557
0,001m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
6*39500 $rodek transportowy m-g 0,4455
0,008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 162,876 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 219,8826
1,35r-g/m2
—M--
2*/9_00011 blacha powlekana ptaska m2 200,3375
1,23m2/m2
3*6802736 wkrety samowiertne z uszczelka szt | 2801,4672
17,2szt/m2
4*12380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0,1629
0,001m3/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
6% 39500 $rodek transportowy m-g 1,3030
0,008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 0-15lI Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 12,5 m
d.1.5/0528-03 cm
obmiar =81,200 m
~-R--
1*|999 robocizna r-g 45,1472
0,556r-g/m
—M--
2*1565199 rynny z PCV m 89,3200
1,1m/m
3*1566299 haki do rynien (rynajzy) szt. 162,4000
2szt./m
4*11565399 narozniki rynny z PCV szt. 8,1200
0,1szt./m
5*/1565599 zlaczki rynny z PCV szt. 28,4200
0,35szt./m
6*/1565699 denka rynny z PCV szt. 10,5560
0,13szt./m
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S-
8*34312 wyciag m-g 0,1462
0,0018m-g/m
9* 39500 $rodek transportowy m-g 0,2598
0,0032m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt.
d.1.5/0546-02 obmiar = 7,000 szt.
~-R--
1*|999 robocizna r-g 2,4360
0,348r-g/szt.
—M--
2*202x069 lej spustowe szt 7,0000
1szt/szt.
3*1202x072 klej dm3 0,0329
0,0047dm3/szt.
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000




