Trzcinica dnia: 10.02.2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy,

63-620 Trzcinica ul. Jana Pawla I1 47 A

woj. wielkopolskie tel. (062) 7815010 Fax: 0-627815001
Internetowy adres: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
e-mail: gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl

ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 07.02.2014 do Zamawiajacego wplynela prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz. U z 2013 r.,poz 907, 984 i 1047 .) w trybie
przetargu nieograniczonego, na: Biblioteka - budowa wielofunkcyjnej placowki zaspakajajgcej potrzeby
edukacyjne, kulturalne i spoleczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna -

L. Dotyczy robét budowlanych:

1. Prosz¢ o podanie producenta, nazwy, rodzaju powloki i koloru blachodachéwki uzytej do pokrycia dachu nowo
wybudowanego budynku przedszkola, w celu wyceny odpowiedniej blachy do pokrycia dachu biblioteki.

Odp. BLACHOTRAPEZ T.J. Luberda Spélka Jawna 34-700 Rabka, Ponica 216a stalowe blachy
dachéwkowe DIAMENT PLUS kol. real 3013

2. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej montazy gasiorow dachowych. Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru.
Odp.Uwzglednione sg w poz. 62 — obrébki blacharskie, jezeli brakuje, nlezy doliczy¢.

3. Prosz¢ o podanie rodzaju (hetero- czy homogeniczna) oraz parametrow technicznych wyktadzin podtogowych
zwyklych i antyelektrostatycznych. Przede wszystkim chodzi o grubos¢, odpornos¢ na $cieranie (P czy T),
antyposlizgowo$¢ (R9, R10 czy R11).

Odp.Wykladzina obiektowa homogeniczna, kompaktowa, na wylewce betonowej bez maty gumowej, do
stosowania w pomieszczeniach o wzmozonym ruchu, z powlokami zabezpieczajacymi, bez konieczno$ci
konserwacji (tylko pastowanie okresowe)

Scieralnos¢ <=2, grupa Scieralnosci T,

trwalos¢ koloru >=6,

grubosé¢ calkowita >=2mm,

test na ucisk punktowy zgodny z EN425

np.Gerflor Mipolam Elegance 290 compact lub inna o réwnowaznych lub lepszych parametrach
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Kolor wykladziny do ustalenia w trakcie realizacji robot bedzie dobrany do koloru $cian.

4. Czy podokienniki wewnetrzne maja by¢ wykonane z litego drewna, czy z PCV w odpowiednim kolorze ?
Odp.We wszystkich pomieszczeniach — drewno klejone (zgodnie z opisem pkt.9). Dopuszcza si¢ wykonanie
parapetu w lazience (pom.1.17) z pl. ceramicznych. Parapety zewnetrzne — blacha powlekana fabrycznie w
kolorze okien (zgodnie z opisem pkt.8)

5. W poz. 100. ujeto licowanie $cian plytkami. Czy nalezy réwniez ujaé w wycenie osadzenie listew
wykonczeniowych w naroznikach oraz na gérnej poziomej krawedzi ptytek ?

Odp. Nie, montaz na styk (Scigcie plytki pod katem 45stopni), bez listew PCV.

6. W poz. 124. przyjeto wykonanie ,,pogrubien” wystajacych z lica ciany na 3cm. Z dokumentacji projektowej
wynika, ze ,,pogrubienia” nalezy wykonac¢ ze styropianu gr. 10cm. Proszg o wyjasnienie.

Odp. Zamawiajacy uzyskala zgode projektanta na wykonanie ,,pogrubien” gr. S cm, zostalo to juz
wykonane na przyleglym obiekcie - przedszkola

7. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej wykonania opasek okiennych ze styropianu gr. Scm. Proszg o
wyjasnienie. .

Odp. Jezeli brakuje, nalezy doliczy¢.

8. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej montazu zewngtrznych aluminiowych rolet antywlamaniowych.
Proszg o zestawienie ilosci, wymiaréw rolet oraz sposobu otwierania i zamykania (reczny czy elektryczny).
Odp.Okna, z roletami zaznaczone na rysunku A-17 i sg to okna w pom. ksiggozbioru poznaczonego z
czytelnig oraz kawiarenki internetowej : 03, 06, 05, 04 i 4xO2 oraz na pigtrze rys. A-2 p.1.8. dotyczy okna
04 i 02. Rolety zewnetrzne w kasecie system standard, skrzynka $cigta pod katem, calo$ci (skrzynki, boki,
prowadnice) wykonana z aluminium, naped elektryczny, montaz lewoskretny. Kolor jak kolor okna.




9. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej wykonania zabudowy z ptyt g-k poziomych elementéw kanatow
wentylacyjnych w pomieszczeniach, w ktdérych nie bedzie sufitow podwieszanych. Proszg o wyjasnienie.

Odp. Jezeli brakuje i bedzie wystepowa¢ taka sytuacja, nalezy doliczy¢.

10. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej wykonania zabudowy z plyt g-k pionéw wentylacyjnych.
Odp.Uwzgledniono w poz. 107.

11. W przedmiarze brakuje wykonania gladzi gipsowych na sufitach tynkowanych zaprawg cementowo-wapienna.
Prosze o wyjasnienie.

Odp. Poz.103 i 104 kosztorysu — ,,Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z
gruntowaniem” :

12. W pozycjach 109. i 110. przyjeto malowanie sufitéw tynkowanych. Brakuje pozycji dotyczacych malowania
sufitow podwieszanych g-k. Prosz¢ o wyjasnienie.

Odp. Dotyczy sufitow podwieszanych .

P0z.109- ,,Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem”

Poz.110 — ,,Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie”

13. Dotyczy ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z utwardzeniem terenu
nalezy usuna¢ warstwg ziemi gr. 30cm. Proszg¢ o wyjasnienie, czy ziemig nalezy pozostawi¢ na dzialce, czy
przewidzieé jej wywiezienie.

Odp. Poz.1.1 do 1.5 kosztorysu — wywoOz ziemi.

14. Proszg o wyjasnienie, czy w ofercie nalezy uja¢ rowniez koszt wypesazenia budynku w gasnice, oznakowanie
kierunkoéw i wyjs¢ ewakuacyjnych, hydrantéw itp. oraz instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Odp. Tak, zgodnie z opisem w projekcie.

I1. Dotyczy robét sanitarnych:

1. W kosztorysie dotyczacym robét zewnetrznych kanalizacji sanitarnej brak ujetych studni. Prosze o
okreslenie, jaka czgs$¢ studni z projektu nalezy zamontowag.

Odp.Odcinek kanalizacji od S1 do S4 nie jest przedmiotem przetargu gdyz juz jest w trakcie ralizacji nalezy
uwzgledni¢ przylacza z biblioteki

2. Proszg o udostgpnienie aktualnego projektu z zaznaczonymi robotami zewnetrznymi, ktére dotycza tego
etapu realizacji.

Odp. Zakres robét przedstawia rys. projektu zagospodarowania dzialki oraz branzowe.

3. Kosztorys wentylacyjny poz. 37 méwi o wykonaniu izolacji z plyt kauczukowych samoprzylepnych gr.
2cm, za to specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wentylacji mechanicznej pkt. 6.3 méwi o
welnie mineralnej grubosci 3cm. Prosze o okre$lenie, ktory zapis jest prawidlowy.

Odp. Zgodnie zapisem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét wentylacji.

4. Kosztorys wewngtrznych instalacji c.o. i c.t. w pozycji 34. przyjeto pompg obiegowg typu UPE 25-60, a w
obliczeniach do projektu, jak i w zestawieniu materialéw jest pompa UPE 25-80. Proszg¢ o okreslenie, ktorg
pompg nalezy wycenic.

Odp. Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem.
S. Proszg o okreslenie, czy do zaprojektowanych brodzikow nalezy wycenié¢ kabiny natryskowe
Odp. Tak

6. Prosz¢ o informacje, czy nalezy wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa, poniewaz w przedmiarze z tego dziatu
ujety jest tylko montaz syfonéw gargera. Jezeli tak, prosze o podanie rodzaju materiahy, z jakiego maja byé
wykonane studnie, oraz ilosci rur i studni.

Odp. Kanalizacja deszczowa jest wykonana nalezy uwzgleni¢ podej$cia pod syfon Geigera zgodnie z rys. S-1
rury PCV fi 160 obmiar — zgodny z rys. nr S-1.

7. W kosztorysie wentylacji mechanicznej widnieja dwie takie same centrale wentylacyjne, za to w kartach
katalogowych udostgpnionych przez zamawiajacego sa one rozne. Prosz¢ o sprecyzowanie, ktére centrale
maja zosta¢ wycenione.

Odp. Nalezy zastosowa¢ zgodnie z projektem — specyfikacja elementéw wentylacji .

8. W specyfikacji materialtéw do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej jest napisane, ze nalezy
zastosowa¢ kratki typu ,,A/IV” — kratki tego typu nie wystepuja. Prosz¢ o podanie producenta tych kratek
lub przestanie przykladowego zdjecia.

Odp.Cuprum-Wins Zaklad Produkcji Przemyslowej 51-608 WROCLAW AL L. Rézyckiego 1¢ kanaly
wentylacyjne prostokatne typu A/l i A/IT

9. Czy zaprojektowana miska wiszaca jest przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych

Odp. Tak
10. Proszg o wskazanie miejsca montazu drugiej centrali wentylacyjnej. Na projekcie widnieje tylko jedna.
Odp. Na rys. S-6 — przekroj — W6 i N9

11. W przedmiarze, ani w specyfikacji materialéw nie ma ujetych uchwytéw dla niepetnosprawnych. Czy

nalezy je wyceni¢? Jezeli tak, proszg o okreslenie dtugosci, rodzajéw oraz materiahu ich wykonania.




Odp. Tak, uchwyty stalowe malowane proszkowo, biale przy toaletach uchylne poziome,
umywalka poziome stale di 600 wys. 100
12. W specyfikacji technicznej — wyszczegolnienie materialéw do wykonania instalacji wod.-kan. jest mowa o
zlewozmywakach jednokomorowych, za to z projektu wynika, ze niektore sa w wersji z ociekaczem.
Prosze o okreslenie, czy w tym przypadku nalezy wycenia¢ zgodnie z specyfikacja, czy z projektem.
Odp. Zgodnie z projektem
13. W przedmiarze instalacji c.o. ujgto sam zawor tréjdrogowy, a nie przyjeto sitownika i automatyki nim
sterujacej. Czy nalezy przy wycenie uwzgledni¢ caty komplet, czy sam zawor tréjdrogowy?
Odp. Tak

Termin skladania ofert pozostaje bez zmian.

Uwaga: zalqczone przedmiary stanowiq jedynie podstawg informacyjnq dla oferenta winien sam przygotowac
przedmiar robdt w oparciu o projekt budowlany, wizytacj¢ w terenie a nastepnie sporzadzic kosztorys ofertowy.

Powyzsze wyjasnienie siwz stanowi integralna czg$¢ materiatéw przetargowych. Jest obowigzujace dla wszystkich
Wykonawcéw bioracych udzial w postgpowaniu.
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Otrzymuja:

1. Wykonawcy bedacy autorami zapytania.

2. Wykonawcy (wszyscy), ktérzy pobrali SIWZ.
3. Strona internetowa zamawiajacego.

4. A/a (protokoét postgpowania)




