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UAN.7342-18/92     
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.            
poz. 1409)oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
                                                         Kępno maj 2015r. 

 
 
 

     BIURO OBSŁUGI  INWESTYCJI BIS            
                                                          Marek Kozioł 
                                   ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel.602-320-549 

 

     
 
                          DOKUMENTACJA  
       TECHNOLOGICZNO-PRZETARGOWA  

Obiekt:       Remont przepustu na rzece Pomianka.  
Lokalizacja: Trzcinica gmina Trzcinica ul.Młyńska dz. nr 319.    
Inwestor:      Gmina Trzcinica.   
Adres:          ul.Jana Pawła II 47 62-620 Trzcinica.     
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1.Opis techniczny. 
2.Plan orientacyjny – rys. nr 1. 
3.Plan sytuacyjny – rys. nr 2 
4.Przekrój normalny przepustu - rys. nr 3. 
5.Przekrój A-A przepustu – rys. nr 4. 
6.Przedmiar robót – odrębne opracowanie. 
7.Szczegółowe specyfikacje techniczne – odrębne opracowanie. 
 
 

 
 
 

                   
 

do projektu remontu przepustu na drodze gminnej w miejscowości 
Trzcinica ul.Myńska gmina Trzcinica, powiat Kępno dz. nr 319. 
 
1.Dane ogólne. 
   Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Gminy Trzcinica. 
   Podstawę opracowania stanowiły: 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 
43 z 14 maja 1999r.) 

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w 
terenie we własnym zakresie, 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa m.Trzcinica w skali 1:1000. 
 

Przyjęto następujące parametry projektowe drogi: 
• klasyfikacja drogi – droga gminna - D, 

• szybkość projektowa – 40km/h, 

• szerokość jezdni –  4,00 m, 
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• szerokość pobocza – 2x1,00 m, 

• przewidywany ruch – KR1, 

• grupa nośności podłoża – G1. 
 
Parametry przepustu – istniejące:  
• konstrukcja przepustu – przepust jednooczkowy fi 100cm z rur 

betonowych,  
• długość przepustu – 7,00m, 

• konstrukcja ścianek czołowych – ścianki murowane z różnych 
materiałów.   

 
Parametry przepustu – projektowane: 
• konstrukcja przepustu – przepust jednooczkowy fi 100cm z rur 
żelbetowych typu VIPRO,  

• długość przepustu – 7,50m, 

• konstrukcja ścianek czołowych – ścianki żelbetowe gr. 25cm z 
betonu C20/25 na fundamencie z betonu C16/20, 

• rzędna wlotu i wylotu przepustu – pozostają istniejące rzędne wlotu 
i wylotu.   
 

2.Stan istniejący. 
   Istniejący przepust jednooczkowy fi 100cm  ma długość 7,00m i ze  
   względu na stan techniczny (uszkodzone rury i ścianki czołowe) a  
   także na planowaną w przyszłości przebudowę nawierzchni drogi  
   wymaga wymiany. 
 
3.Projektuje się: 
• wykonać wykop pod przepust i odwodnienie robót na przepuście, 
• rozebrać istniejący przepust fi 100cm, 
• wykonać tymczasową zastawę drewnianą na długości około 30mb 

w celu przekierowania wody z rowu poza obręb prac drogowych, 
• wykopać fundamenty pod rury przepustowe fi 100 oraz pod ścianki 

czołowe, 
• wykonać ławy fundamentowe gr. 25cm pod przepust z kruszywa 

łamanego 0/31mm, 
• ułożyć rury żelbetowe typu WIPRO o średnicy 100cm i długości 

750cm,  
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• wykonać dwie ścianki czołowe pod przepust – ścianki żelbetowe z 
betonu C20/25 gr. 25cm, 

• zasypać przestrzeń wokół rur przepustowych do poziomu dna 
koryta drogi pospółką i zagęścić ją do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu ID=0,98,  

• umocnić dno wlotu i wylotu przepustu nawierzchnią z płyt 
betonowych ażurowych typu MEBA, 

• umocnić skarpę przepustu przy ściankach czołowych płytką 
betonową typu MEBA, 

• wyplantować powierzchnie skarp do regularnych kształtów,       
• wykonać obustronne pobocza drogi o szerokości 1,25m, 
• zamontować na przepuście obustronne bariery ochronne stalowe, 

ocynkowane, sprężyste typu U-14a o długości 2 x 12mb. 
 

4.Technologia robót. 
    Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych będących osobnym opracowaniem. 
 
5.Zabezpieczenie robót. 

Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z  Instrukcją o 
oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując 
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz z wymaganym 
prawem uzgodnieniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


