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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Przepompownia wody w m. Siemionka

Obiekt :  

Przepompownia wody w m. Siemionka



Przepompownia wody w m. Siemionka

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Przepompownia wody w m. Siemionka 

Obiekt :  

Przepompownia wody w m. Siemionka 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
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       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2007-05-30  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A Roboty ziemne



..................

Razem :  Roboty ziemne  ..................

B Konstrukcja przepompowni



..................

Razem :   Konstrukcja przepompowni  ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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Data : 2007-05-30  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. Roboty ziemne



1. KNNR  001-0210-03-00  MRRiB   53,000 m3 ................     ................



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,28700 r-g .......................... ...............................



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)   0,05030 m-g .......................... ...............................



2. KNNR  001-0315-04-00  MRRiB   0,380 100 m2 ................     ................



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,palami szalunkowymi stalowymi, w



gruntach kat.I-IV, wraz z rozbiórką, w wykopach o głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   92,00000 r-g .......................... ...............................



Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno   0,06600 t .......................... ...............................



Klamry ciesielskie   18,60000 kg .......................... ...............................



Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple   0,71400 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ...............................



3. KNNR  001-0320-02-00  MRRiB   38,100 m3 ................     ................



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,35000 r-g .......................... ...............................



4. KNNR  001-0311-04-00  MRRiB   19,800 m3 ................     ................



Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutów, z ziemi ułożonej wzdłuż



nasypu, w gruncie: kat. III-IV 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,21000 r-g .......................... ...............................



5. KNNR  001-0408-02-00  MRRiB   19,800 m3 ................     ................



Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,21000 r-g .......................... ...............................



Ubijak spalinowy   200 kg   0,18000 m-g .......................... ...............................



6. KNNR  001-0503-05-00  MRRiB   46,500 m2 ................     ................



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypów, w gruncie: kat. I-III



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,10500 r-g .......................... ...............................



7. KNNR  001-0507-01-00  MRRiB   46,500 m2 ................     ................



Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,14000 r-g .......................... ...............................



Ziemia urodzajna - humus   0,05200 m3 .......................... ...............................



Nasiona traw   0,01200 kg .......................... ...............................
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B. Konstrukcja przepompowni



8. KNNR  002-1201-01-20  MRRiB   1,900 m3 ................     ................



Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie, beton B-10



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   5,95000 r-g .......................... ...............................



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



9. KNNR  002-0101-02-00  MRRiB   5,800 m2 ................     ................



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - stóp i płyt



fundamentowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,14000 r-g .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00100 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 4,20 % .......................... ...............................



10. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB   0,327 t ................     ................



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy: do 14 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   40,20000 r-g .......................... ...............................



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet.   1,00600 t .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,80000 m-g .......................... ...............................



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................



Prościarka do prętów   4,30000 m-g .......................... ...............................



11. KNNR  002-0107-03-00  MRRiB   5,100 m3 ................     ................



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: płyt fundamentowych



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,54000 r-g .......................... ...............................



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,01500 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



12. KNNR  002-0601-04-00  MRRiB   12,700 m2 ................     ................



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy smołowej na lepiku asfaltowym



na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,43000 r-g .......................... ...............................



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza   2,90000 kg .......................... ...............................



Roztwory asfaltowe do gruntowania   0,30000 kg .......................... ...............................



Papy smołowe izolacyjne   2,30000 m2 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,01600 m-g .......................... ...............................



13. KNNR  002-0301-03-00  MRRiB   6,600 m3 ................     ................



Fundamenty, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczków betonowych



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   5,30000 r-g .......................... ...............................



Bloczki ścien.beton.2-cegł.b-2 25x12x14cm   46,90000 szt .......................... ...............................



Bloczki ścien.beton.4-cegł.b-4 25x25x14cm   73,30000 szt .......................... ...............................



Zaprawa cementowa  M 12   0,18000 m3 .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



14. KNNR  004-1427-01-00  MRRiB   2,000 szt ................     ................



Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS", przy grubości ściany 20 cm - średnica nominalna otworu:



210 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,47000 r-g .......................... ...............................



Tuleje stal.na przejśc.przez ściany komór   31,30000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,10000 m-g .......................... ...............................



15. KNNR  002-1001-01-00  MRRiB   48,400 m2 ................     ................



Tynki zewnętrzne zwykłe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - III kategorii



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,88300 r-g .......................... ...............................



Zaprawa  wapienna  M  0,6   0,00280 m3 .......................... ...............................



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2   0,02110 m3 .......................... ...............................



Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7   0,00060 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,10800 m-g .......................... ...............................



16. KNNR  002-0601-08-00  MRRiB   26,400 m2 ................     ................



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, z papy smołowej na lepiku asfaltowym



na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,77400 r-g .......................... ...............................



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza   3,05000 kg .......................... ...............................



Roztwory asfaltowe do gruntowania   0,35000 kg .......................... ...............................



Papy smołowe izolacyjne   2,30000 m2 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ...............................



17. KNNR  004-1429-04-00  MRRiB   6,000 szt ................     ................



Osadzenie w studzienkach i komorach: stopni płaskich lub skrzynkowych



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   0,79000 r-g .......................... ...............................



Zaprawa cementowa  M  7   0,01000 m3 .......................... ...............................



Stopnie żeliwne   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................



18. KNNR  002-1301-05-00  MRRiB   11,000 kg ................     ................



Wyroby stalowe różne: drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki,



narożniki 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,10000 r-g .......................... ...............................



Wyroby warsztatowe metalowe różne   1,00000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................



19. KNNR  002-0101-07-00  MRRiB   11,300 m2 ................     ................



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - płyt stropowych i



dachowych 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,30000 r-g .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00400 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00300 m3 .......................... ...............................
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Materiały pomocnicze 15,00 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,12000 m-g .......................... ...............................



20. KNNR  002-0104-04-00  MRRiB   0,124 t ................     ................



Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o



średnicy: do 14 mm 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   40,20000 r-g .......................... ...............................



Pręty stal.okrągłe żebrowane,do zbroj.bet.   1,00600 t .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,80000 m-g .......................... ...............................



Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm   4,80000 m-g .......................... ...............................



Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm   5,80000 m-g .......................... ...............................



Prościarka do prętów   4,30000 m-g .......................... ...............................



21. KNNR  004-1429-02-00  MRRiB   2,000 szt ................     ................



Osadzenie w studzienkach i komorach: włazów żeliwnych o ciężarze ponad 60 do 130 kg



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   1,80000 r-g .......................... ...............................



Zaprawa cementowa  M  7   0,01000 m3 .......................... ...............................



Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego   1,00000 szt .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,19000 m-g .......................... ...............................



22. KNNR  002-0107-07-00  MRRiB   1,300 m3 ................     ................



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: płyt stropowych

beton B-15 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,25000 r-g .......................... ...............................



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,88000 m-g .......................... ...............................



23. KNNR  002-0101-08-00  MRRiB   2,500 m2 ................     ................



Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - schodów prostych na



płycie 



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,63000 r-g .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,01100 m3 .......................... ...............................



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,00300 m3 .......................... ...............................



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00100 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 15,00 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ...............................



24. KNNR  002-0107-09-00  MRRiB   0,850 m3 ................     ................



Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym



układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: schodów prostych, beton B-20



Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   3,63000 r-g .......................... ...............................



Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20   1,02000 m3 .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   1,00000 m-g .......................... ...............................



25. KNNR  002-1301-01-00  MRRiB   2,100 m ................     ................



Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe
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Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS



Robocizna   2,76000 r-g .......................... ...............................



Balustrady stalowe   12,00000 kg .......................... ...............................



Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................



Wyciąg budowlany   0,01000 m-g .......................... ...............................



Spawarka elektryczna wirująca   0,94000 m-g .......................... ...............................



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


